2、 货物需求更正如下：
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	所属行业
	备注

	一标
	建


筑


业
	

	1
	挤塑聚苯乙烯泡沫板 100厚
	燃烧性能为B1级，密度30kg/m3
	m3
	439.23 
	
	

	2
	G50匀质改性防火保温板 60厚
	燃烧性能为A级，密度170kg/m3
	m3
	4888.37 
	
	提供第三方检测报告

	3
	G50匀质改性防火保温板 100厚
	详见施工图纸
	m3
	57.65 
	
	提供第三方检测报告

	4
	G50匀质改性防火保温板 70厚
	详见施工图纸
	m3
	517.40 
	
	提供第三方检测报告

	5
	无机保温砂浆
	厚度为15mm~25mm，其他详见施工图纸
	m3
	573.30 
	
	

	二标
	
	

	1
	挤塑聚苯乙烯泡沫板 100厚
	燃烧性能为B1级，密度30kg/m3
	m3
	62.13 
	
	

	2
	G50匀质改性防火保温板 60厚
	燃烧性能为A级，密度170kg/m3
	m3
	791.86 
	
	提供第三方检测报告

	3
	G50匀质改性防火保温板 100厚
	详见施工图纸
	m3
	6.25 
	
	提供第三方检测报告

	4
	无机保温砂浆
	厚度为15mm~25mm，其他详见施工图纸
	m3
	97.61 
	
	

	5
	挤塑聚苯乙烯泡沫板100厚
	燃烧性能为B1级，密度30kg/m3
	m3
	62.94 
	
	

	6
	G50匀质改性防火保温板（70mm厚）
	燃烧性能为A级，密度170kg/m3
	m3
	94.12 
	
	提供第三方检测报告

	7
	JBN改性复合型保温材料 20mm
	燃烧性能为A级，密度180kg/m3
	m3
	30.16 
	
	

	8
	挤塑聚苯板 30mm厚
	详见施工图纸
	m3
	9.35 
	
	

	9
	挤塑聚苯板 100mm厚
	详见施工图纸
	m3
	1.05 
	
	

	说明：
[bookmark: _GoBack]1、谈判响应人的谈判响应文件必须标明所投货物的品牌与参数， 保证原厂正品供货，并提供所有G50货物（详见货物需求表中备注）的第三方的生产厂家型式检测报告且须加盖生产商公章，原件现场核查。
2、本项目按工程进度分批供货，采购量以实际发生供货量，结算按中标单价结算。本项目材料用量为计划采购量，供报价参考。采购人不保证实际最低采购量，有可能因故调整或取消，最终以实际发生量据实结算。供应商须充分考虑各类风险因素导致的实际使用数量低于暂定数量或取消采购的风险，采购人不承担因此产生的任何费用支出。



